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家。一方面由于各厂家设计、制造水平不同，开

发的水力模型Hi同，生产的产品4i同：另一方面

由于市场竞争激烈，各J家不断翻新花样，有小

改小革，也有“画蛇添足”；还有价格因素制约，

老产品老价格，新产品新价格等原冈，致使各厂

家生产的水泵缺乏规范化和标准化，无通用性和

互换性。具体表现在：

(1)规格型号表示方法不统一、不规范。

表示型号的符号不统一。如立式导叶式混流

泵有“HL”、“HLB”、“HD”、“HD(S)”，卧式蜗壳式

混流泵有“HB”、“HBC”、“HW”等。

表示规格的方法不一致。一般是从口径、扬

程、流量、比转数四个量中选取1～3个量来组

合．其中口经分为“mid”和“时”两种单位，表示

结果是五花八门。不同产家的同一产品、同一产

家的同一产品都有不同的表示方法。如36ZLB一

70、900ZLB一70、900ZLB2-5．4、ZLB2-5．4等都

表示同一种泵。

近年来发展较快的潜水电泵，备个厂家的规

格型号更是无菸同之处。

(2)同一规格型号的水泵，不同厂家的产

品结构、材质、性能参数、安装尺寸不同，使用

的轴承、配套的电机座、联轴器也不相同。通

用部件不通用，缺乏互换性。

(3)不同厂家的产品质量差异较大，产品

性能与产品样本给出的性能参数差异较大。

(4)带来的主要危害

a．给工程设计人员带来不便。一个=|-程设

计，需要找到不同厂家的产品样本，分析各个厂

家产品的性能参数和优缺点，设计不同的水工结

构(尺寸)，增加了设计工作量。

b．给设备招投标带来麻烦。在设计人员按

某一，。家提供的产品样本选定设备型号后，业主

不能直接按指定的厂家采购设备，必须招标采购。

各厂家投标时虽能响应同样的设备型号，但其产

品的性能参数不一定符合要求，或在投标时不能

完全响应规格型号，而产品性能却符合要求，或

规格型号和产品性能都不完全响应，这就给评标

工作带来不便。

c．给工程施工带来麻烦。泵站工程施工图

是按选定的某个J．家的水泵进行设计的，设备招

标往往是在土建工程施工到一定阶段才进行的，

往往在设备安装时才发现水泵的安装尺寸与原设

计不一致，有的甚至需要返工，造成工程浪费，

延长工期。

d．给技术改造工作带来麻烦。泵站技改一

般是利用原有的水工结构更新报废的设备。如果

水泵安装尺寸不同，就会给安装工作带来困难。

e．给运行管理带来不便。出于设备的通用

性、互换性差，致使备品备件难以采购。影响设备

维修。由于原J’家独家生产，带来备品备件价格

高，增加了生产成本。

因此，中小型水泵用户呼唤水采产品的标准

化。建议行业主管部门加强《标准化法》和《产品

质量法》的贯彻落实，制定有关行业标准，统一

规格型号表示方法。加强产品质量抽检，使农用

水泵的产品质量上一个台阶。

2．2排水扬程变幅过大问题及分析

沿江圩区由于地势低洼，汛期一般地面高程

低于外河水位3～5m，遇大水年份，有少数圩口

地面高程低于外河水位达8～9m。沿江圩区排涝

泵站设计扬程一般在5～7m，平均扬程3～5m，

校核扬程7～gm，有少数泵站达10m以上。排涝

泵站z；仅要在汛期运行，而且在汛前要腾空底

水，秋冬季还有排渍要求，有些年份遇“桃花汛”时

外河水位较低，所以排涝泵站有时在“零扬程”

时也要运行，由此带来水泵的工作扬程变幅较

大，而一般轴流泵的高效区较窄，难以满足扬程变

幅过大的要求。如果按平均扬程来选泵，则在高

扬程时轴流泵可能在“马鞍区”运行，振动、噪

音都非常大，不能保证工程安全；如果按设计扬

程来选泵，则大部分时间水泵不在高效区运行，

泵站的效率较低。

目前能够采取的措施，大型泵站可以采用变

频电机或变速装置，改变水泵的转速，或采用全

调节水泵，改变叶片角度，以适应扬程变化的要

求。但变频电机、变速装置及全调节水泵的造价

过高，对于一般的中小型泵站难以承受。对于

一些扬程在8m以上的排涝泵站，目前比较适用

的泵型是导叶式混流泵。导叶式混流泵虽能满足

商扬程的要求，但在低扬程运行时效率更低。另

外，导叶式混流泵属新开发产品，目前生产厂家

较少．价格较高，一台导叶式混流泵的价格相当

于同口径轴流泵的3倍，这对于一般的中小型泵

站也难以承受。

因此．笔者认为：有关大专院校、科研机

构和水泵厂家，针对排涝泵站扬程变幅较大的问

题进行攻关，开发一些价格适中，适合中小型泵
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站的水泵产品，来提高中小型泵站的技术水平，

是很有必要的。

2 3对排涝标准的认识问题

关于沿江圩区的排涝标准，目前人们在认识

上还存在一些误区。误区之一：沿江圩医的排

涝泵站，在60、70年代按5～7年一遇标准建

设，80年代又按7～lO年一遇标准补点增容，90

年代对部分老泵站进行了技术改造，为什么到了

世纪之交实际排涝标准还那么低?连年受灾，人

们对此难以理解。误区之二：通过这次大规模

建设，增加排涝装机l 8万kw，提高了排涝能

力，从此沿江圩区“涝”的问题就彻底解决了?这

两个问题，反映出人们对圩区社会经济和自然生

态环境的变化对排涝标准产生的影响以及排涝工

程规划是以一定的社会经济和自然条件、一定的

设计标准和运用方式为依据缺乏正确的认识。

2．3．1圩区社会经济自然条件的变化对排涝标

准的影响

改革开放20年，沿江圩区社会经济发生了

深刻变化，同时也伴随着自然生态环境的巨大变

化。正是这些变化。对沿江圩区排涝标准产生很

大影响。

(1)铁路、高速公路、乡村公路等基础设

施的建设，村庄、集镇、小城镇的发展，占用

了大量耕地；农业产业结构的调楚，80年以前以

种植水稻为主．80年以后棉花、油料、大棚蔬

菜等经济作物快速发展，使圩区水面率大幅度下

降。与20年前相比，水面率平均下降了20％。

(2)由于人口的增加，人数活动的加剧，

人与水争地的矛盾更加突出．低洼地的过度围

垦，沟港的严重淤积，湖泊面积由3 500km2下降到

2 200km 2，圩内沟塘率平均由10％下降到5％。

(3)山于排水沟渠和控制建筑物不配套。

圩内分片分级排水的目标难以实现有的沟渠，“

重淤积．阻水严重，造成泵站不能满负荷丌机，

相对降低了排涝能力。泵站机电设备老化，虽

加大了技术改造力度，但改造的速度远不及老化

的速度，排涝能力下降。

(4)由于备种圩口地面都有一定高差，高

田怕早不怕涝。往往从灌溉的要求考虑，沟港水

位控制比较高，有时甚至从外河引水，咀保证一

定的内河水位，使得汛前腾空底水的要求不能实

现。由于养殖业发展，沟港水面承包养殖，在

很大程度上影响到沟港的调蓄能力。

(5)泵站管理与排灌沟渠的管理脱节。管

站只管枢纽工程，面上的排灌沟渠和控制建筑物

山乡村管理．有些工程实际上无人管理，使排灌

T程难以按规定的运行方式调度运用。由于农业

实行联产承包责任制，各家各户种植结构不统一，

给排水管理带来困难，降低了EI=i间调蓄的能力。

(6)半岗半圩的圩口，大多数都沿岗脚开

挖了撇洪沟。但撇洪沟的设计标准比较低，一

般只有5年一遇，经常出现由撇洪沟破口受淹的

情况，加重了圩内的排水负担。

此外，超标准的降雨，以及外河超高水位的

遭遇，势必造成现有排涝能力无法抗御的灾害。

以上社会经济自然条件的变化，改变了沿江

圩区排涝工程原规划设计依据，使原按7～10年

一遇标准设计的排涝泵站，实际上达不到原设计

排涝标准。其中摄重要的影响因素是水面率和沟

塘率的下降。按lO年一遇排涝标准计算，水面率

每下降5％，排涝模数要提高O．02m 3／(s．km2)，

需要增加排涝装机9．12万kW．沟港率每下降1％，

排涝模数要提高0．0l 7m 3／(s．km2)，需要增加

装机9．69万kw。仅此两项，沿江圩区在原有装

机容量的基础上，需要增加装机18．81万kw。所

以说，通过这次大规模建设，18万kw装机全部完

成，沿江圩区仍只能达到7～10年一遇的排涝标

准，“涝”的问题还远没有得到解决。

2．3．2进一步提高排涝标准的措施

当前，沿江圩区排涝泵站的大规模建设，是

提高圩区排涝标准的重要措施，但仅有这项措施

还远远不够，必须有工程配套措施和非工程措施。

才能使圩区排涝工程发挥出最大的整体效益。

(1)搞好排灌沟渠和控制建筑物的配套建

设。做到分片控制、高低分开：解决好排与灌

的矛盾．处理好排与降的关系。有撇洪沟的圩口，

应适当提高其排洪能力。

(2)以圩口为单位．搞好圩内沟港调蓄容

量的规划。低洼地应逐步实施退田还湖，改种

植为养殖，使圩区的沟塘率保持在10％左右。

(3)切实加强管理。做到泵站与排灌区的

统一管理，要按圩口制定水位控制、分片分级排

水的控制运用办法，有条件的可以以地方性法规

发布施行。

(4)农业种植结构调整，应按圩口集中分

片推行，为灌溉排水创造有利条件。
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